
UTOMHUSDEL - PACKAGE POWER INVERTER
UTOMHUSDEL (MODELL) PUZ-WM50VHA PUZ-WM85YAA PUZ-WM112YAA

VÄ
R

M
E

(A) Pdesign / SCOP 35°C* /ɳs % kW/rank/SCOP/% 5,0 / A+++ /  4,58 / 183 8,5 / A+++ / 4,75 / 190 10 / A+++ / 4,73 / 189

(A) Pdesign / SCOP 55°C* /ɳs % kW/rank/SCOP/% 5,0 / A++ / 3,23 / 129 8,5 / A++ / 3,45 / 138 10 / A++ / 3,33 / 133

(C) Pdesign / SCOP 35°C* /ɳs % kW/rank/SCOP/% 4,2 / A++ / 3,53 / 141 4,9 / A+++ / 4,15 / 166 9,9 / A+++ / 4,13 / 165

(C) Pdesign / SCOP 55°C* /ɳs % kW/rank/SCOP/% 3,1/ A+ / 2,68 / 107 6,1 / A+ / 3,2 / 128 9,2 / A+ / 3,03 / 121

A7/W35 / Effekt / Tillförd / COP**** kW / kW / COP 5 / 1 / 5 8,5 / 1,8 / 4,8 11,2 / 2,4 / 4,7

Effekt vid -15°C /+35°C kW 3,9 7,3 8,4

Effekt vid -15°C /+45°C kW 3,9 7,1 7,5

Effekt vid -25°C /+45°C kW - 4,9 7,0

Värmeeffekt (Min-Nominell-Max) A7/W45 kW 1,3 - 5,0 - 5,4 3 - 8,5 - 9,8 3,5 - 11,2 - 12,7

K
Y

LA EER EER 3,4 3,15 3,30

Kyleffekt (Min-Nominell-Max) A35 / W7 kW 1,9 - 4,5 - 4,5 2,3 - 7,5 - 7,5 2,8 - 10,0 - 10,0

Dimensioner (B x H x D) mm 950 x 943 x 360 1050 x 1020 x 480 1050 x 1020 x 480

Vikt kg 71 111 132

Garanterad driftdata (Värme / Kyla ) °C -20 / 10 -20 / 10 -25 / 10

Ljudnivå - Värme / Kyla (SPL) ** dB(A) 52 / 52 45 / 45 47 / 49

Ljudnivå - Värme (PWL) Lwa *** dB 61 58 60

Anslutning DN G25 G25 G25

Rekommenderad avsäkring A 1 x 16 3 x 16 3 x 16

Driftström (Max) A 13 11,5 13

Eldata V / Fas / Hz 230 / 1 / 50 400 / 3 / 50 400 / 3 / 50

Flöde Min / Max l/min 6,5 - 14,3 10,8 - 25,8 14,4 - 32,1

Köldmedium / Vikt (kg)***** 	 R32 / 675 R32 / 675 R32 / 675

Angiven data är i kombination med EHPT20X-YM9D
*	 Systemets verkningsgrad redovisas i kombination med systemets integrerade 

temperatur regulator. Installeras utomhusdelen i annan kombination skall verkningsgraden 
omräknas. SCOP Seasonal Coefficient of Performance. Årsmedelverkningsgrad. 
SCOP for genomsnittliga klimatzonen enligt ErP-direktiv 811/2013.

** 	 Anges vid nominell effekt.

*** 	 Enligt EN 12102
**** 	Redovisad effekt enligt EN 14511 inklusive avfrostning och drift i dellast.
*****	Denna produkt innehåller köldmedium typ R32 med ett GWP värde av 675 (CO2 =1kg) 

Vid ingrepp i systemet gäller krav enligt gällande F-gas förordning.
Detta GWP värde baseras på direktiv (EU) 517/2014 från IPCC 4:e utgåvan.

(A)	 Medelklimat   (C)   Kalltlklimat

TECHNINĖ SPECIFIKACIJA
VIDINIAI ĮRENGINIAI

Produktinformation
UTOMHUSDEL - PACKAGE

ECODAN TALPYKLA HYDROBOX
SPLIT PACKAGE SPLIT PACKAGE

MODELIS EHST17D-
YM9D

EHST20D-
YM9D

EHST30D-
YM9ED

EHPT17X-
YM9D

EHPT20X-
YM9D

EHPT30X-
YM9ED

EHSD-
YM9D

EHPX-
YM9D

Energijos klasė šildymui/W35ºC* A+++ A+++ A+++ A+++ A+++ A+++ A+++ A+++

Energijos klasė karšto vandens ruošimui A+ A+ A A+ A+ A - -

Triukšmo lygis (PWL) dB(A) 40 40 40 40 40 40 41 40

El. šildytuvas kW 3 + 6 3 + 6 3 + 6 3 + 6 3 + 6 3 + 6 3 + 6 3 + 6

Matmenys (ilgis x aukštis x gylis) 
(min. patalpos aukštis) mm 595 x 1400 x 680 

(1630)
595 x 1600 x 680 

(1820)
595 x 2050 x 680 

( 2250)
595 x 1400 x 680 

(1630)
595 x 1600 x 680 

(1820)
595 x 2050 x 680 

(2250) 530 x 800 x 360 530 x 800 x 360

Svoris (pilna/tuščia) kg 269 / 93 314 / 106 425 / 116 267 / 89 304 / 96 419 / 110 49 / 44 38 / 33

Varmvattenvolym Liter 170 200 300 170 200 300 - -

Max framledningstemperatur °C 60 60 60 60 60 60 60 60

Min framledningstemperatur °C 20 20 20 20 20 20 20 20

Rekommenderad avsäkring / 
elpatron

A 3 x 16 3 x 16 3 x 16 3 x 16 3 x 16 3 x16 3 x 16 3 x 16

Spänning
V / Fas 

/ Hz
400 / 3 / 50 400 / 3 / 50 400 / 3 / 50 400 / 3 / 50 400 / 3 / 50 400 / 3 / 50 400 / 3 / 50 400 / 3 / 50

Driftström (max) A 13 13 13 13 13 13 13 13

Placering min - max  
omgivningstemp.

°C 0 - 35 0 - 35 0 - 35 0 - 35 0 - 35 0 - 35 0 - 35 0 - 35

Börvärde rumstemperatur °C 10 - 30 10 - 30 10 - 30 10 - 30 10 - 30 10 - 30 10 - 30 10 - 30

Inbyggt expansionskärl Liter 12 12 - 12 12 - 10 10

Ljudeffektnivå (PWL) dB(A) 40 40 40 40 40 40 41 40

*	 I kombination med PUD-SWM80YAA (Split) / PUZ-WM85YAA (Package)

PUZ-WM50VHA PUZ-WM85-112YAA

PAVADINIMAS



UTOMHUSDEL - SPLIT ECO INVERTER POWER INVERTER

UTOMHUSDEL (MODELL) SUZ-SWM40VA SUZ-SWM60VA PUD-SWM80YAA PUD-SWM100YAA PUD-SWM120YAA

VÄ
R

M
E

(A) Pdesign / SCOP 35°C* /ɳs % kW/rank/SCOP/% 5,1  / A+++ / 4,5 / 180 6,6 / A+++ / 4,53 / 181 8 / A+++ / 4,4 / 176 10 / A+++ / 4,43 / 177 12 / A+++ / 4,4 / 176

(A) Pdesign / SCOP 55°C* /ɳs % kW/rank/SCOP/% 4,6 / A++ / 3,23 / 129 6 / A++ / 3,25 / 130 8 / A++ / 3,23 / 130 10 / A++ / 3,25 / 130 12 / A++ / 3,2 / 128

(C) Pdesign / SCOP 35°C* /ɳs % kW/rank/SCOP/% 4,6 / A++  / 3,23 / 129 4,5 / A++ / 3,58 / 143 8 / A++ / 3,45 / 138 10 / A++ / 3,63 / 145 12 / A++ / 3,48 / 139

(C) Pdesign / SCOP 55°C* /ɳs % kW/rank/SCOP/% 3,5 / A+ / 2,63 / 105 4,1 / A+ / 2,65 / 106 8 / A+ / 2,73 / 109 10 / A+ / 2,73 / 109 12 / A+ / 2,7 / 108

A7/W35 / Effekt / Tillförd / COP**** kW / kW 7,1 / 1,62 / 4,38 8,7 / 1,93 / 4,50 6,0 / 1,26 / 4,76 8,0 / 1,6 / 5,0 10,0 / 2,13 / 4,70

Effekt vid -15°C /+35°C kW / kW 4,3 5,7 7,3 9 10,4

Effekt vid -15°C /+45°C kW 3,9 5,3 - - -

Effekt vid -15°C /+50°C kW - - 6,6 8,5 9,5

Effekt vid -25°C /+45°C kW - - 4,7 6,9 8

Värmeeffekt (Min-Nominell-Max) A2/W35 kW - - 3,1 - 8,0 - 9,3 3,2 - 10,0 - 12,1 3,2 - 12,0 - 12,7

Värmeeffekt (Min-Nominell-Max) A7/W45 kW 2,0 - 4,0  - 6,8 2,4 - 6,0 - 8,3 2,2 - 6,0 - 8,2 2,3 - 8,0 - 10,0 2,3 - 10,0 - 12,1

K
Y

LA EER EER 3,29 3,03 - - -

Kyleffekt (Min-Max) A35 / W7 kW 1,2 - 4,5 - 5,1 1,6 - 5,0 - 5,9 - - -
Dimensioner (B x H x D) mm 880 x 840 x 330 880 x 840 x 330 1050 x 1020 x 480 1050 x 1020 x 480 1050 x 1020 x 480

Vikt kg 54 54 114 120 120

Garanterad driftdata (Värme / Kyla ) °C -20 / +10 -20 / +10 -25 / - -25 / - -25 / -

Ljudnivå - Värme / Kyla (SPL) ** dB(A) 44 / 49 45 / 49 42 / - 44 / - 46 / -

Ljudnivå - Värme (PWL) Lwa *** dB 58 60 56 59 60

Anslutning köldmedierör flare (vätska / gas) tum 1/4" / 1/2" 1/4" / 1/2" 1/4" / 1/2" 1/4" / 1/2" 1/4" / 1/2"

Rörlängd min-max A 5 - 30 5 - 30 2-30 2-30 2-30

Max. höjdskillnad mm 30 30 30 30 30

Rekommenderad Avsäkring A 16 16 3 x16 3 x16 3 x16

Driftström (Max) A 13,9 13,9 8 10 12

Eldata V / Fas / Hz 1 / 230 / 50 1 / 230 / 50 400 / 3 / 50 400 / 3 / 50 400 / 3 / 50

Flöde Min / Max l/min 6,5 - 14,3 6,5 - 14,3 9 - 22,9 14,3 - 34,4 14,3 - 34,4

Levereras förfylld för antal meter m 10 10 15 15 15

Köldmedium / GWP ***** R32 / 675 R32 / 675 R32 / 675 R32 / 675 R32 / 675

UTOMHUSDEL - SPLIT ZUBADAN

UTOMHUSDEL (MODELL) PUD-SHWM80YAA PUD-SHWM100YAA PUD-SHWM120YAA PUD-SHWM140YAA

VÄ
R

M
E

(A) Pdesign / SCOP 35°C* /ɳs % kW/rank/SCOP/% 8 / A+++ / 4,48 / 179 10 / A+++ / 4,45 / 178 12 / A+++ / 4,43 / 177 14 / A+++ / 4,43 / 177

(A) Pdesign / SCOP 55°C* /ɳs % kW/rank/SCOP/% 8 / A++ / 3,35 / 134 10 / A++ / 3,38 / 135 12 / A++ / 3,35 / 134 14 / A++ / 3,35 / 134

(C) Pdesign / SCOP 35°C* /ɳs % kW/rank/SCOP/% 8 / A++ / 3,58 / 143 10 / A++ / 3,7 / 148 12 / A++ / 3,7 / 148 14 / A++ / 3,6 / 144

(C) Pdesign / SCOP 55°C* /ɳs % kW/rank/SCOP/% 8 / A+ / 2,83 / 113 10 / A+ / 2,85 / 114 12 / A+ / 2,85 / 114 14 / A+ / 2,8 / 112

A7/W35 / Effekt / Tillförd / COP**** kW / kW 6 / 1,19 / 5,03 8 / 1,6 / 5 10 / 2,08 / 4,80 12 / 2,55 / 4,70

Effekt vid -15°C /+35°C kW / kW 8,8 10,7 12,3 14,2

Effekt vid -15°C /+50°C kW 8,2 10,3 12 14

Effekt vid -28°C /+45°C kW 5,3 7,7 9,2 9,6

Värmeeffekt (Min-Nominell-Max) A2/W35 kW 3,1 - 8,0 - 9,5 3,2 - 10,0 - 12,4 3,2 - 12,0 - 13,2 3,5 - 14,0 - 14,6

Värmeeffekt (Min-Nominell-Max) A7/W45 kW 2,2 - 6,0 - 8,2 2,3 - 8,0 - 10,0 2,3 - 10,0 - 12,1 3,2 - 12,0 - 13,9

Dimensioner (B x H x D) mm 1050 x 1020 x 480 1050 x 1020 x 480 1050 x 1020 x 480 1050 x 1020 x 480

Vikt kg 115 121 121 122

Garanterad driftdata (värme) °C -28 -28 -28 -28

Ljudnivå - Värme (SPL) ** dB(A) 42 44 46 48

Ljudnivå - Värme (PWL) Lwa *** dB 56 59 60 62

Anslutning köldmedierör flare (vätska / gas) tum 1/4" / 1/2" 1/4" / 1/2" 1/4" / 1/2" 1/4" / 1/2"

Rörlängd min-max m 2-30 2-30 2-30 2-25

Max. höjdskillnad mm 30 30 30 25

Rekommenderad Avsäkring A 3 x16 3 x16 3 x16 3 x16

Driftström (Max) A 8 10 12 12

Eldata V / Fas / Hz 400 / 3 / 50 400 / 3 / 50 400 / 3 / 50 400 / 3 / 50

Flöde Min / Max l/min 9 - 22,9 14,3 - 34,4 14,3 - 34,4 14,3 - 34,4

Levereras förfylld för antal meter m 15 15 15 15

Köldmedium / GWP ***** R32 / 675 R32 / 675 R32 / 675 R32 / 675

Angiven data är i kombination med EHST20D-YM9D
* Systemets verkningsgrad redovisas i kombination med systemets integrerade 

 temperatur regulator. Installeras utomhusdelen i annan kombination skall verkningsgraden 
 omräknas. SCOP Seasonal Coefficient of Performance. Årsmedelverkningsgrad. 
 SCOP for genomsnittliga klimatzonen enligt ErP-direktiv 811/2013.

**	 Anges vid nominell effekt.

*** 	 Enligt EN 12102 
**** 	Redovisad effekt enligt EN 14511 inklusive avfrostning och drift i dellast.
*****	Denna produkt innehåller köldmedium typ R32 med ett GWP värde av 675 (CO2 =1kg) 

Vid ingrepp i systemet gäller krav enligt gällande F-gas förordning.
Detta GWP värde baseras på direktiv (EU) 517/2014 från IPCC 4:e utgåvan.

(A) Medelklimat   (C)   Kalltlklimat

Produktinformation
UTOMHUSDEL - SPLIT

SUZ-SWM40-60VA PUD-SWM80-120YAA PUD-SHWM80-140YAA

www.mitsubishielectric.se
Mitsubishi Electric förbehåller sig copyright samt reserverar sig för eventuella tryckfel. Data enligt JIS (ISO 5150)
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